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 Allgemeine Informationen 

V-TEAM Edelstahllenker und Edelstahlauspuffanlagen zeichnen sich durch eine ausge-
zeichnete Qualität aus.
Jahrelanges Know-How in der Edelstahlbearbeitung / Rohrbiegetechnik haben V-TEAM zu
einem der bekanntesten Markennamen in der Edelstahllenker-Produktion werden lassen.

V-TEAM Produkte werden sowohl „handmade“ als auch mit hochwertigen Maschinen
produziert. Z. B. unsere fortschrittliche Rohrbiegemaschine mit CNC-Steuerung verspricht eine
große Vielfalt an Möglichkeiten und eine leistungsstarke Präzision bei der Rohrbiegetechnik.

Alle Edelstahlrohre werden nach V-TEAM-Anforderungen speziell hergestellt.

 Auch individuelle Lösungen sind dabei möglich. Lenker die keine Wünsche offen lassen. 
Alle bei uns im Haus individuell gestylt, entwickelt und gefertigt.

Edelstahl hat viele bekannte Vorteile: es kann kein Chrom abplatzen, ist rostfrei, nachträglich 
bearbeitbar, schweißbar, bei Lenkern können nachträglich z.B. Löcher gebohrt werden, so wie 
ein hoher Widerverkaufswert.

Alle V-TEAM Lenker werden mit einem Teilegutachten ausgeliefert,
auch Sonderanfertigungen können bedingt mit Gutachten geliefert werden

Fotolia-Bildnachweise (fotolia.com):
©a2_design (Button) und ©romantsubin (Hintergrund Umschlag)
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Unsere Vielfalt bei der  auf einen Blick

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, die Ihnen das Bestellen erleichtern wird. Sollten Sie trotzdem Fragen haben, so 
rufen Sie uns bitte unter der Hotline 05451-99 66 11 an oder schreiben uns eine Mail: info@V-Team.de

WICHTIG
Bei jeder Bestellung bitte angeben:
Motorradmarke / Typ / Baujahr und natürlich alle Besonderheiten, wenn abweichend vom Original, wie Armaturen, Riserabstand, Riserbreite, 
Gabelbrückendicke etc. , damit wir alles berücksichtigen können. Z.B. passende Rändelungen, Kabeldurchführungen, Grifflängen, Gewindeaus-
führungen, Schrauben oder Muttern.

Standardrohr = 1“ ¯ Durchmesser = 25,4 mm (bis 81) ohne Kabelsicke

D

1“ ¯ Durchmesser ab 82 mit Kabelsicke (Dimpel)
Passend für HD Armaturen ab 82 mit Kabelsicke zur 
Kabelaußenverlegung unbedingt nötig.E

F 30 mm ¯ und 32 mm ¯ durchgehend, Griffenden abgesetzt auf 1“ (passende Riser erforderlich)
Mit Kabelsicke nur bei 30 mm ¯ möglich. 

KR

SB
Alle Apehanger jetzt auch mit 
einem sanften Bogen nach vorne lieferbar.

Einfach die Zusatzbezeichnung (SB) mit angeben.

Teilweise können wir bei den 30 mm  u. 32 mm Lenkern das Klemmstück 
auf 1“ reduzieren, dann muss das gerade Klemmstück allerdings mindesten 
150 mm betragen und bei Zubehör Risern benötigen wir eine Riserbreite.  
Leider bei den meisten Lenkern nicht für Springer-Modelle möglich. 
Einfach die Zusatzbezeichnung (KR) mit angeben.

25,4 mm30/32 mm
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Ein klassischer Superbike-Lenker!  
920 mm breit. 

T2 Superbike high

Maße am Fahrzeug in mm   
Breite   920 
Höhe    100 
Tiefe     160

865 mm breit. 
(Nicht für Springer-Modelle)

T6 Superbike 

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   865 
Höhe    110 
Tiefe     205 

Unser Bestseller!  

  800 mm, 840 mm und 940 mm

  

820 mm breit. 
(Nicht für Springer-Modelle)

XR 1000

Maße am Fahrzeug in mm 
Breite   820 
Höhe    140 
Tiefe     240

Erklärung:
D = 1“ bis 81
E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)
F = 30 mm u. 32 mm Griffreduzierung gesteckt
G = 30 mm Griffreduzierung kurzer Konus

Schwarz Glanz:  Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt:  Best.Nr.: 20-016

Abb. zeigt Ausführung T2-D/E

Abb. zeigt Ausführung XR1-D/E

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

 Superbars

T2A Superbike low 
Maße am Fahrzeug in mm
Breite  940 
Höhe     75 
Tiefe    160

T2A S Superbike low-schmal 
Maße am Fahrzeug in mm
Breite  840 
Höhe     70 
Tiefe    150

Superbike low-sehr schmal 
Maße am Fahrzeug in mm
Breite  800 
Höhe     65 
Tiefe    135

D  F D  F D  

D  F 

D  F 

D  F 

Lieferbar in den Ausführungen:

Lieferbar in den Ausführungen:

Lieferbar in den Ausführungen:

Lieferbar in den Ausführungen:

D F

Bei T2 AS und T2A VS und XR 1
keine Klemmstückreduzierung (KR)
möglich.
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Abb. zeigt Ausführung T2-D/E

Abb. zeigt Ausführung XR1-D/E

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

 Superbars

T2A Superbike low 
Maße am Fahrzeug in mm
Breite  940 
Höhe     75 
Tiefe    160

T2A S Superbike low-schmal 
Maße am Fahrzeug in mm
Breite  840 
Höhe     70 
Tiefe    150

Superbike low-sehr schmal 
Maße am Fahrzeug in mm
Breite  800 
Höhe     65 
Tiefe    135

D  F D  F D  

D  F 

D  F 

D  F 

Lieferbar in den Ausführungen:

Lieferbar in den Ausführungen:

Lieferbar in den Ausführungen:

Lieferbar in den Ausführungen:

D F

Bei T2 AS und T2A VS und XR 1
keine Klemmstückreduzierung (KR)
möglich.
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1030 mm breit. 

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 1030 
Höhe     60
Tiefe   190

820 mm breit. 
(Nicht für Springer-Modelle)

890 mm breit. 

Abb. zeigt Ausführung T5-D/E

Abb. zeigt Ausführung T4-D/E

Abb. zeigt Ausführung T16-D/E ® 
860 mm breit. 

Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 820 
Höhe 245
Tiefe 290

Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 890 
Höhe 200
Tiefe 250

Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm
Breite 860 
Höhe 135
Tiefe 360

Lieferbar in den Ausführungen:

LE
N

KE
R

 Oldstyle

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ 

D  F 

D  F 

D  F 

D  F 

... mit Teilegutachten

Keine Klemmstückreduzierung (KR) möglich.
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950 mm breit.   

860 mm breit.   

960 mm breit.   

1000 mm breit.   

Abb. zeigt Ausführung T3-D/E

Abb. zeigt Ausführung T8-D/E

Abb. zeigt Ausführung T7-D/E

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

Schwarz Glanz:  Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt:  Best.Nr.: 20-016

Dresser 

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   950 
Höhe    120 
Tiefe     260 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T8 Oldstyle

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   860 
Höhe      80 
Tiefe     295 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T7 Springerstyle

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   960 
Höhe    120 
Tiefe     295 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T10 Butterfly

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   1000 
Höhe      105 
Tiefe       300 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

D F
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950 mm breit.   

860 mm breit.   

960 mm breit.   

1000 mm breit.   

Abb. zeigt Ausführung T3-D/E

Abb. zeigt Ausführung T8-D/E

Abb. zeigt Ausführung T7-D/E

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

Schwarz Glanz:  Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt:  Best.Nr.: 20-016

Dresser 

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   950 
Höhe    120 
Tiefe     260 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T8 Oldstyle

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   860 
Höhe      80 
Tiefe     295 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T7 Springerstyle

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   960 
Höhe    120 
Tiefe     295 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T10 Butterfly

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   1000 
Höhe      105 
Tiefe       300 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

D F
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940 mm breit.   

970 mm breit.   

® 
920 mm breit. 

           (Speziell für Road King - Modelle 
           entwickelt) 

950 mm breit.   

LE
N

KE
R

Abb. zeigt Ausführung T11-D/E

Abb. zeigt Ausführung T19-D/E

Abb. zeigt Ausführung T18-D/E

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

 Cruiser

T17 Roadking®

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   920 
Höhe    145 
Tiefe     370 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T11 Beachbar

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   950 
Höhe    105 
Tiefe     400 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T19 Royalstar 2

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   940 
Höhe    175 
Tiefe     385 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T18 Royalstar 1

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   970 
Höhe    140 
Tiefe     330 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

Keine Klemmstückreduzierung (KR) möglich.
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870 mm breit.   

870 mm breit.   

Erklärung:

D = 1“ bis 81

E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)

F = 30 mm u. 32 mmm 

      Griffreduzierung gesteckt

940 mm breit.   LE
N

KE
R

Abb. zeigt Ausführung T14-S-D/E

Abb. zeigt Ausführung T20-D/E

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

Schwarz Glanz:  Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt:  Best.Nr.: 20-016

T12 Swingbar

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite     940 
Höhe        60 
Tiefe       280 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

1000 mm breit.   

T14 Flat Bar breit

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   1000 
Höhe        95 
Tiefe       310 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T14S Flat Bar schmal

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite     870 
Höhe      100 
Tiefe       250 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T20 Hot Rod Spezial

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite     870 
Höhe        95 
Tiefe       240 

D
Lieferbar in den Ausführungen:

D F
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950 mm breit.   

860 mm breit.   

960 mm breit.   

1000 mm breit.   

Abb. zeigt Ausführung T3-D/E

Abb. zeigt Ausführung T8-D/E

Abb. zeigt Ausführung T7-D/E

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

Schwarz Glanz:  Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt:  Best.Nr.: 20-016

Dresser 

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   950 
Höhe    120 
Tiefe     260 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T8 Oldstyle

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   860 
Höhe      80 
Tiefe     295 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T7 Springerstyle

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   960 
Höhe    120 
Tiefe     295 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T10 Butterfly

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   1000 
Höhe      105 
Tiefe       300 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

D F
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LE
N

KE
REdelstahllenker, 1“ ... mit Teilegutachten

650 mm breit.

650 mm breit.

Bedingt auch für Springer und Blackline.   

Erklärung:

D = 1“ bis 81

E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)

 Gangster-Edition 

D

    Schwarz Glanz:  Best.Nr.: 20-015
    Schwarz Matt:  Best.Nr.: 20-016

Maße am Fahrzeug in mm 

T 21
Breite 650
Höhe  250
Tiefe 100

D
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

Breite 650
Höhe  250
Tiefe 100

D
Lieferbar in den Ausführungen:

Bedingt auch 
für Springer und Blackline. 

130 mm

130 mm

Ab April 
2024
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 Mini-Apehanger

Maße in mm 

T24 Mini-Apehanger
Breite 745
Höhe  250
Tiefe 155

T25 Mini-Apehanger
Breite 765
Höhe  300
Tiefe 155

T26 Mini-Apehanger
Breite 785
Höhe  350
Tiefe 155

T27 Mini-Apehanger
Breite 805
Höhe  400
Tiefe 155

D
Lieferbar in den Ausführungen:

D D D

Centermaß  245 mm

Abb. zeigt Ausführung T27 D/E

Das Centermaß ist 245 mm, 
das gerade Klemmstück 130mm. 
Für Springermodelle mit original Risern 
wird der Lenker 40 mm breiter 
und ist eine Sonderanfertigung. 

T24

T25

T26

T27

    Schwarz Glanz:  Best.Nr.: 20-015
    Schwarz Matt:  Best.Nr.: 20-016

D

Alle Apehanger auch mit 
einem sanften Bogen nach 
vorne lieferbar.

Einfach die Zusatzbezeich-
nung (SB) mit angeben.
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LE
N

KE
REdelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

290 mm

Abb. zeigt Ausführung T68S-F Klemmstück 
130 mm

T68

Maße in mm 

T55 S Apehanger
Breite 820
Höhe  300
Tiefe 190

 (nicht für Springer-Modelle)

T56 S Apehanger
Breite 840
Höhe  350
Tiefe 190

T57 S Apehanger
Breite 860
Höhe  400
Tiefe 190

T68 S Apehanger
Breite 880
Höhe  450
Tiefe 190

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

D F D F D F

Maße in mm 

T55 Apehanger
Breite 920
Höhe  300
Tiefe 190

T56 Apehanger
Breite 920
Höhe  350
Tiefe 190

T57 Apehanger
Breite 940
Höhe  400
Tiefe 190

T68 Apehanger
Breite 960
Höhe  450
Tiefe 190

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

D F D F D  F 

340 mm

Abb. zeigt Ausführung T68-F

Klemmstück 
180 mm

 Apehanger

370 mm

Keine Klemmstückreduzierung (KR) möglich.

Alle Apehanger auch mit 
einem sanften Bogen nach 
vorne lieferbar.

Einfach die Zusatzbezeich-
nung (SB) mit angeben.
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Wir empfehlen:
Starrlegungs-Kit als Ersatz der 
originalen Gummilager.
Best.-Nr.: 20-030

Lenker auch für DBW 
(elektrischer Gasgriff 
bei Tourern ab 2008) 
lieferbar.

Aufbau 
von G. Kock
HD-Performance

 Bagger

Schwarz Glanz:  Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt:  Best.Nr.: 20-016

Pimp your bagger   
920 mm breit.

Maße in mm 

T75 Apehanger
Breite 940
Höhe  300
Tiefe 280

F
Lieferbar in den Ausführungen:

T76 Apehanger
Breite 940
Höhe  350
Tiefe 280

F

T77 Apehanger
Breite 940
Höhe  400
Tiefe 280

F

T78 Apehanger
Breite 940
Höhe  450
Tiefe 280

F 
Bitte Marke, Typ und Baujahr angeben.

D F

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

E E E E D D D D

6
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950 mm breit.   

860 mm breit.   

960 mm breit.   

1000 mm breit.   

Abb. zeigt Ausführung T3-D/E

Abb. zeigt Ausführung T8-D/E

Abb. zeigt Ausführung T7-D/E

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

Schwarz Glanz:  Best.Nr.: 20-015
Schwarz Matt:  Best.Nr.: 20-016

Dresser 

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   950 
Höhe    120 
Tiefe     260 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T8 Oldstyle

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   860 
Höhe      80 
Tiefe     295 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T7 Springerstyle

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   960 
Höhe    120 
Tiefe     295 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

T10 Butterfly

Maße am Fahrzeug in mm  
Breite   1000 
Höhe      105 
Tiefe       300 

D  F 
Lieferbar in den Ausführungen:

D F
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Artikel Bezeichnung Maße am Fahrzeug   Alle lieferbar i. d. Ausführungen:
Breite Höhe Tiefe 

T1A Dragbar XS   740 - 105 

T1  Dragbar M   850 - 100 

Dragbar XL   950 - 115 

LE
N

KE
R

 Dragbars

D  F 

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

  Down Curved Z-Ape

 Down Curved Z-Ape Unten gebogener Z-Ape mit leicht zur Seite gebogenen Lenkerschrägen.

Maße in mm 

Z 36
Breite 830
Höhe  350
Tiefe 170 D E

Lieferbar in den Ausführungen:

F 

Abb. zeigt Z 36-F
schwarz

Abb. zeigt Ausführung Z 36-F

340 mm
Ab März 
2024



Ab April 
2024

Ab April 
2024

14

Abb. zeigt Z37-F
schwarz

Abb. zeigt Z37-F-V

  Big Radius Z-Ape

Abb. zeigt Z37-D
an Umbau von
House of Flames,
München

LE
N

KE
R ... mit Teilegutachten

 Big Radius Z-Ape Z-Apehanger mit sanft nach außen und nach hinten gebogenen Lenkerschrägen.

Maße in mm 

Z 37
Breite 820
Höhe  400
Tiefe 200

D E
Lieferbar in den Ausführungen:

F 

265 mm

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ 

14

Erklärung:

D = 1“ bis 81

E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)

F = 30mm u. 32 mm Griffreduzierung 

gesteckt

Abb. zeigt Ausführung W14-D/E

Abb. zeigt Ausführung W35-D/E

Abb. zeigt Ausführung W56-D/E W55-F Anbaubeispiel

   Wishbone Lenker

Maße am Fahrzeug in mm 

W 14 - Riserhöhe 150er
Breite 750
Höhe  130
Tiefe 215

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 15 - Riserhöhe 200er
Breite 750
Höhe  165
Tiefe 240

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 16 - Riserhöhe 250er
Breite 750
Höhe  200
Tiefe 285

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

Riserhöhe 150er
Breite 850
Höhe  130
Tiefe 225

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

Riserhöhe 200er
Breite 850
Höhe  165
Tiefe 250

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

Riserhöhe 250er
Breite 850
Höhe  200
Tiefe 295

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 54 - Riserhöhe 150er
Breite 950
Höhe  130
Tiefe 250

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 55 - Riserhöhe 200er
Breite 950
Höhe  165
Tiefe 275

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 56 - Riserhöhe 250er
Breite 950
Höhe  200
Tiefe 320

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

LE
N

KE
R

  W 14-F Lenker

  W 56-F Lenker

14

Erklärung:

D = 1“ bis 81

E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)

F = 30mm u. 32 mm Griffreduzierung 

gesteckt

Abb. zeigt Ausführung W14-D/E

Abb. zeigt Ausführung W35-D/E

Abb. zeigt Ausführung W56-D/E W55-F Anbaubeispiel

   Wishbone Lenker

Maße am Fahrzeug in mm 

W 14 - Riserhöhe 150er
Breite 750
Höhe  130
Tiefe 215

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 15 - Riserhöhe 200er
Breite 750
Höhe  165
Tiefe 240

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 16 - Riserhöhe 250er
Breite 750
Höhe  200
Tiefe 285

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

Riserhöhe 150er
Breite 850
Höhe  130
Tiefe 225

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

Riserhöhe 200er
Breite 850
Höhe  165
Tiefe 250

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

Riserhöhe 250er
Breite 850
Höhe  200
Tiefe 295

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 54 - Riserhöhe 150er
Breite 950
Höhe  130
Tiefe 250

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 55 - Riserhöhe 200er
Breite 950
Höhe  165
Tiefe 275

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Maße am Fahrzeug in mm 

W 56 - Riserhöhe 250er
Breite 950
Höhe  200
Tiefe 320

D F
Lieferbar in den Ausführungen:

Edelstahllenker, 1“, 30 mm und 32 mm ¯ ... mit Teilegutachten

LE
N

KE
R

  W 14-F Lenker

  W 56-F Lenker
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Erklärung:

D = 1“ bis 81

E = 1“ ab 82 (mit Kabelsicke)

F = 30mm u. 32 mm Griffreduzierung 

gesteckt

Abb. zeigt Ausführung W14-D/E

Abb. zeigt Ausführung W35-D/E

Abb. zeigt Ausführung W56-D/E W55-F Anbaubeispiel

   Wishbone Lenker
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Allgemeine Informationen
IN

FO
S

Entwicklung I Produktion I Vertrieb

V-Team American Bikes + Products GmbH
Sailershäuser Straße 1
D-97531 Obertheres
Tel.: +49 9521 95420-0 
E-Mail: info@v-team.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
der Firma V-Team American Bikes + Products GmbH

1. Geltungsbereich
Diese AGB gelten für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma V-Team American Bikes + Products 
GmbH und ihren Kunden.

2. Preise und Lieferort
2.1. Alle Preise verstehen sich ab Standort Obertheres.
2.2. Die Versandkosten sind nicht im Preis enthalten und werden dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt.  
Die Lieferung erfolgt ausschließlich per Nachnahme oder Vorkasse.
2.3. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma V-Team American Bikes + 
Products GmbH.

3. Versand
3.1. Der Versand erfolgt grundsätzlich mit einem Paketdienst, auf ausdrücklichen Kundenwunsch auch mit DHL 
(Deutsche Post).
3.2. Bestellungen können telefonisch, per E-Mail, über unseren Online-Shop, per Fax oder schriftlich getätigt wer-
den. Bei telefonischen Bestellungen übernehmen wir keine Haftung für Übertragungsfehler. Sonderanfertigungen 
werden nur nach schriftlicher Bestellung angefertigt.

4. Lieferzeiten
Der Versand erfolgt werktäglich, sofern die bestellten Artikel verfügbar sind.

5. Versandrisiko
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.

6. Transportschäden
Transportschäden sind bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen schriftlich zu bestätigen.

7. Gewährleistung
Bei Mängeln oder Defekten an unseren Produkten wird, wenn möglich, die Ware umgetauscht oder nachgebessert.

8. Haftungsausschluss
8.1. Ersatzansprüche für Mängel oder Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung, ungeeignete, fehlerhafte, 
nachlässige Behandlung, fehlerhafte Montage, natürliche Abnutzung, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstanden 
sind, sind ausgeschlossen (keine Gewähr).
8.2. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

9. Umtausch
Bei Nichtgefallen ist der Umtausch gegen einen anderen Artikel möglich.

10. Bearbeitungsgebühr
Bei Rücksendungen hat der Kunde eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20% des Artikelwertes zu leisten. Diese 
Gebühr wird von der Rückerstattung abgezogen.
Diese AGB gelten ab 06.11.2023 und können von V-Team American Bikes + Products GmbH jederzeit geändert 
werden. Die jeweils aktuellen AGB sind auf unserer Website verfügbar.
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Sailershäuser Straße 1
D-97531 Obertheres

Tel.: +49 9521 95420-0
E-Mail: info@v-team.de


